TAM

Komirkovy polykarbonat Polykarbonat

Pouziti typizovanijch desek pro pergoly

Dutinkovy material.

Nizka hmotnost.

Vysoka odolnost vici narazu (napf. krupobiti) i mrazu.
UV ochrana — zabratiuje starnuti desky.

Pfiznivé protipozarni vlastnosti.

Dobfte tlumi zvuk, ma dobré tepelné-izola¢ni viastnosti.
Vysoka propustnost svétla (dutinkovy + Ciry = az 80 %).

Pozadavky na konstrukci pergoly pri vyuziti typizovanich desek

* Di

min

Sklon zastfeSeni min 5° (= 90 mm / m).

Maximalni délka konstrukce 7000 mm.

Pfesah desky max. 100 mm.

Dilatacni* mezera mezi deskami 20 mm. POZOR! Tepelna dilatace je az3 mm /1 m.

latace = roztaZzeni materialu vlivem teplotnich zmén.

cca 1050 mm

60 mm

5% =90 mm/m

Pavlice 63 www.tamtznojmo.cz
671 56 Greslové Myto info@tamznojmo.cz

Polykarbonat IC: 02418436 Telefon: 515 221 057

DIC: CZ02418436 Mobil: 739 013 607



TAM

Komirkovy polykarbonat Polykarbonat

Typizovaneé desky

Vigbeér tloustky
Pro pergoly jsou nejvhodnéjsi 10 mm a 16 mm desky.

10 mm
Pozadavky na konstrukci pergoly: vzdalenost mezi krokvemi max. 1000 mm. P¥iCne
latovani je nutné! Vzdalenost mezi latémi 500 mm. Laté musi byt zadlabané do krokvi.

16 mm
Pozadavky na konstrukci pergoly: vzdalenost mezi krokvemi max. 1000 mm. Pfiéné
latovani je nutné pouze na spodnim a hornim konci krokve! Laté musi byt zadlabané do
krokvi.

Vgbér rozmeri

Typizované desky maji pfedem dany rozmér (jedna se o nejCastéji vyuzivané rozmeéry), které si Ize zafiznout
dle potfeby nebo Vam je nafezeme na miru v sidle firmy TAM KOVO s.r.0., v Pavlicich.

Sitka 1050 mm — typizované délky 2, 3, 4,5,6,a7 m

Sitka 2100 mm — typizované deélky 2, 3,4,5,6,a7 m

Vgbeér barvy

Cira

Propustnost svétla az 80 %. Doporu€ujeme vyuzit mate-li posezeni smérovano na
sever, vychod nebo zapad. Je idealni v pfipadé, Ze je polykarbonat pouzit jako vyplr
okna, které zajistuje vnitinimu prostoru svétlo. Zastinéni a soukromi je minimaini.

| Opal

Propustnost svétla az 30 %. Doporu€ujeme vyuzit mate-li posezeni smérovano na
jih. Toto barevné provedeni zajistuje nizSi svételnou propustnost, tudiz i pfijemné
posezeni pfi vy§8im slunecnim zafeni a soukromi.

Bronz

Propustnost svétla az 35 %. Doporu€ujeme vyuzit mate-li posezeni smérovano na
jih. Toto barevné provedenii zajiStuje nizsi svételnou propustnost, tudiz i pfijemné
posezeni pfi vy8Sim sluneénim zafeni, pfijemny chladek a soukromi.
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